
SALE
SPOT GOEDKOOP

LUXIMPROVE
Professionele led-verlichting

OP=OP

Alle vermelde prijzen zijn netto en exclusief 21%. Zolang de voorraad strekt

ECO Panel - 3000K

Kleurconsistentie

Lichtstroom

SDCM<4

3600 lm

Kleurechtheid CRI>80

Gradenbundel

Verbruik

130°

36W

Levensduur 50.000h (L70)

Verblinding UGR<19

Dim-opties Niet Dimbaar

Edgelit - 4000K

Levensduur

Levensduur

Terugverdientijd

Terugverdientijd

Efficiëntie

Efficiëntie

Kleurconsistentie

Lichtstroom

SDCM<3

3800 lm

Kleurechtheid CRI>80

Gradenbundel

Verbruik

130°

30W

Driver - Non Dim

GST of Euro stekker.

Levensduur 60.000h (L80B10)

Verblinding UGR<17

Dim-opties Ja (Dali / 1-10V)

5 jaar
garantie

CRI
>80

SDCM
<3DimmableDimbaar

5 jaar
garantie

CRI
>80 dimmable

nonNiet
Dimbaar

Opties

Opties

Afmetingen Inbegrepen

Afmetingen

595x595mm

1195x295mm

• Opbouwframe

• Pendelset

• Noodunit 3-uurs (0-10V driver)

• Opbouwframe

• Pendelset

• Noodunit 3-uurs (0-10V driver)

Driver - Non Dim

GST of Euro stekker.

Inbegrepen


